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前    言

根据桂建标〔2016〕7号文的要求，标准编制组经广泛的调查研究，在总结实践经验和进行大量检测试验的基础上，结合《建筑保温砂浆》（GB/T20473-2006）、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》（JGJ253-2011）、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》(JG/T 158-2013)等国家和行业标准，针对本地区的气候特点，制定本标准。
本标准主要技术内容是：总则、术语、技术要求、试验方法。
    与《建筑保温砂浆》（GB/T20473-2006）、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》（JGJ253-2011）等国家和行业标准相比，本标准增加了建筑保温砂浆标准条件养护试块导热系数检测养护条件的规定；增加了建筑保温砂浆同条件养护试块养护条件的规定；增加了建筑保温砂浆蓄热系数检测方法；增加了建筑砂浆保温系统耐候性、吸水量、抗冲击性、水蒸气透过湿流密度、不透水性试验方法；增加了建筑保温砂浆保温层粘结强度试验方法和后置锚固件拉拔试验方法；增加建筑砂浆保温系统用抗裂砂浆、界面砂浆、增强网试验方法及相关性能指标。
本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西壮族自治区建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广西壮族自治区住房和城乡建设厅标准定额处（地址：南宁市金湖路58号，邮政编码：530028）和广西壮族自治区建筑科学研究设计院（地址：南宁市北大南路17号，邮政编码：530005）,以供今后修订时参考。
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[bookmark: _Toc479675662]1 总    则

1.0.1 为了规范建筑保温砂浆保温系统检测方法，确保建筑保温砂浆保温系统检测效果，促进我区建筑保温砂浆保温系统检测事业健康有序发展，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于广西建筑保温砂浆保温系统检测。
1.0.3 在进行建筑保温砂浆保温系统检测时，除应符合本标准外，尚应符合现行国家、行业和广西地方相关标准的规定。



 (
2
)

[bookmark: _Toc390090305][bookmark: _Toc415558072][bookmark: _Toc479675663]2 术    语

2.0.1建筑保温砂浆dry-mixed thermal insulating composition for buldings
以膨胀珍珠岩或者膨胀蛭石、胶凝材料为主要原料，掺加其他功能组分制成的用于建筑物墙体绝热的干拌混合物，使用时需适当加面层。
2.0.2建筑保温砂浆保温系统dry-mixed thermal insulating composition systems for buldings
由界面层、建筑保温砂浆保温层、抗裂面层及饰面层组成的保温系统。
2.0.3 基层  substrate
保温系统所依附的墙体。
2.0.4 界面砂浆  interface treating agent
用于改善基层与保温层表面粘接性能的聚合物干混砂浆。
2.0.5 抗裂砂浆  anti-crack mortar
由水泥或其他无机胶凝材料、高分子聚合物和填料等材料配制而成，能满足一定变形而具有一定抗裂性能的干混砂浆。
2.0.6耐碱涂塑玻璃纤维网格布  alkali-resistant glass fiber mesh 
表面经高分子材料耐碱涂覆处理的网格状玻璃纤维织物，分普通型和加强型，简称耐碱玻纤网。
2.0.7 塑料锚栓  plastic fastener
由锚钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成，固定于基层墙体的专用连接件。
2.0.8 热镀锌电焊网  welded wire fabric coat with zinc
低碳钢丝通过点焊加工形成后，浸入到熔融的镀锌液中，经热镀锌工艺处理后形成的方格网。






















[bookmark: _Toc390090306][bookmark: _Toc415558073][bookmark: _Toc479675664]3 技 术 要 求

3.1 建筑保温砂浆
建筑保温砂浆性能指标除了蓄热系数外，其它性能指标应满足表1的要求。
表 1  建筑保温砂浆性能指标
	项    目
	技 术 要 求

	
	I型
	II型

	外观质量
	外观应为均匀、干燥无结块的颗粒状混合物

	堆积密度/（kg/m3）
	≤250
	≤350

	石棉含量
	应不含石棉纤维

	放射性
	天然放射性核素镭-266、钍-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Iγ≤1.0

	分层度
	加水后拌合物分层度应不大于20mm

	干密度/（kg/m3）
	240～300
	301～400

	抗压强度/MPa
	≥0.20
	≥0.40

	导热系数（平均温度25℃）/（W/m•k）
	≤0.070
	≤0.085

	线收缩率/%
	≤0.30
	≤0.30

	压剪粘结强度/kPa
	≥50
	≥50

	燃烧性能级别
	应符合GB 8624规定的A级要求
	应符合GB 8624规定的A级要求

	软化系数
	当用户有耐水性要求时，软化系数应不小于0.50



3.2 抗裂砂浆
抗裂砂浆性能指标应满足表2的要求。
表 2  抗裂砂浆性能指标
	项  目
	单位
	性能指标

	拉伸粘结强度
（与水泥砂浆）
	标准状态
	MPa
	≥0.7

	
	浸水处理
	MPa
	≥0.5

	
	冻融循环处理
	MPa
	≥0.5

	拉伸粘结强度
（与建筑保温砂浆）
	标准状态
	MPa
	≥0.1

	
	浸水处理
	MPa
	≥0.1

	可操作时间
	h
	≥1.5

	压折比
	—
	≤3.0



3.3 耐碱玻纤网
耐碱玻纤网性能指标应满足表3的要求。
表 3  耐碱玻纤网性能指标
	项目
	单位
	性能指标

	
	
	普通型
（用于涂料饰面工程）
	加强型
（用于面砖饰面工程）

	单位面积质量
	g/m2
	≥160
	≥270

	耐碱断裂强力（经、纬向）
	N/50mm
	≥1000
	≥1500

	耐碱断裂强力保留率（经、纬向）
	%
	≥80
	≥90

	断裂伸长率（经、纬向）
	%
	≤5.0
	≤4.0



3.4 热镀锌电焊网
热镀锌电焊网性能指标应满足表4的要求。
表 4  热镀锌电焊网性能指标
	项  目
	单位
	性能指标

	丝径
	mm
	0.90±0.04

	网孔尺寸
	mm
	12.7×12.7

	焊点抗拉力
	N
	>65



3.5 界面砂浆
界面砂浆性能指标应满足表5的要求。
表 5  界面砂浆性能指标
	项目
	单位
	性能指标

	
	
	基层界面砂浆
	建筑保温砂浆界面砂浆

	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）
	标准状态
	MPa
	≥0.5
	—

	
	浸水处理
	
	≥0.3
	—

	拉伸粘结强度（与建筑保温砂浆）
	标准状态
	MPa
	—
	≥0.10，且建筑保温砂浆层破坏

	
	浸水处理
	
	—
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[bookmark: _Toc479675665]4 试验方法

[bookmark: _Toc479675666][bookmark: _Toc390090308][bookmark: _Toc415558075]4.1 试验环境
建筑保温砂浆：标准试验环境为空气温度(20±3)℃，相对湿度(70±10)%，在非标准试验环境下试验时，应记录温度和相对湿度。
其它材料：标准试验环境为空气温度(23±2)℃，相对湿度(50±10)%，在非标准试验环境下试验时，应记录温度和相对湿度。
[bookmark: _Toc479675667]4.2 脱模剂
脱模剂宜采用机油和黄油调制而成，黏度应大于100Pa•s
[bookmark: _Toc479675668]4.3 建筑保温砂浆
4.3.1 保温砂浆拌合物的制备
4.3.1.1 仪器设备
电子天平：量程为5kg，分度值0.1g。
圆盘强制搅拌机：额定容量30L，转速27r/min，搅拌叶片工作间隙（3~5）mm，搅拌筒内径750mm。
砂浆黏度仪：应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ 70的相关规定。
4.3.1.2 拌合物的制备
拌制拌合物时，拌合用的材料应提前24h放入试验室内，拌合时试验室的温度应保持在（20±5）℃，搅拌时间为2min。也可采用人工搅拌。
将建筑保温砂浆与水拌合进行试配，确定拌合物黏度为（50±5）mm时的水料比，黏度的检测方法按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ 70的相关规定进行。
按确定水料比或生产商推荐的水料比混合搅拌制备拌合物。
4.3.2 外观质量
    目测产品外观是否均匀、有无结块。
4.3.3 堆积密度
    按现行国家标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473中附录A的规定进行。
4.3.4 石棉含量
    按现行环境产品技术要求《环境标志产品认证技术要求 轻质墙体板材》HBC 19中附录A的规定进行。
4.3.5 放射性
按现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中的规定进行。
4.3.6 分层度
按4.3.1制备拌合物，按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ 70中第6章的规定进行。
4.3.7 干密度
4.3.7.1 标准条件养护试块
按现行国家标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473中附录C的规定进行。
4.3.7.2 同条件养护试块
试件制作后用聚乙烯薄膜覆盖，在工地室内环境条件下静置（48±4）h，然后编号拆模，拆模后放置在建筑保温砂浆标准试验环境养护至28天（自成型时算起），按《建筑保温砂浆》GB/T 20473中附录C的规定进行。
4.3.8 抗压强度
   标准条件养护试块和同条件养护试块抗压强度检测在干密度6个试块完成试验后进行， 按现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486中第6章的规定进行检测。
4.3.9 导热系数
    按第4.3.1条制备拌合物，然后制备符合导热系数测定仪要求尺寸的试件，标准条件养护试块、同条件养护试块养护时间与其干密度养护时间相同。导热系数试验按现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法》GB/T 10294的规定进行，允许按现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  热流计法》GB/T 10295、《非金属固体材料导热系数的测定 热线法》GB/T 10297规定进行。如有异议，以现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法》GB/T 10294作为仲裁检验方法。
4.3.10 线收缩率
按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70中相关的规定进行。
4.3.11 压剪粘接强度
按现行国家标准《 硅酸盐复合绝热涂料》GB/T 17371第6.7条的规定进行。用第4.3.1条制备的拌合物制作试件，在（20±3）℃、相对湿度（60~80）%的条件下养护至28d（自成型时算起），或按生产商规定的养护条件及时间，生产商规定的养护时间自成型时算起不得多于28d。
4.3.12 燃烧性能级别
按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T 5464的规定进行。
4.3.13 软化系数
按现行国家标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473中相关的规定进行。
4.3.14 蓄热系数
4.3.14.1  蓄热系数采用热脉冲法进行测定。热脉冲法测定导热系数的装置是由一个加热器和放置在加热器两侧材料相同的三块试件以及测温热电偶组成。当加热器通以电流后根据被测试件的温度变化可测出试件的导热系数、导温系数和比热容。装置的各个部分应满足下列要求：
1 加热器的厚度不应大于0.4mm，且应有弹性，其面热容量应小于0.42kJ/（m2•℃）；加热丝应选用电阻温度系数小的鏮铜、锰铜等材料，加热丝之间的间距宜小于2mm，整个面积发出的热量应是均匀的，且对试件应为对称传热，加热器不应有吸湿性，其尺寸宜与试件尺寸相同；
2 热电偶直径宜选用0.1mm，电势测量仪表的精度应为±1μv；
3 在试验过程中，应保持测量装置电压恒定，稳定度应为±0.1%，功率测量误差应小于0.5%；
4 应设有试件夹紧装置，以保证相互间接触紧密。
4.3.14.2 蓄热系数测定所用试件应符合下列要求：
    1 试件以三块为一组，取自相同配合比的建筑保温砂浆，各试件间的表观密度差应小于5%；
2 三块试件分别为：薄试件一块（200mm×200mm×20~30mm），厚试件二块（200mm×200mm×60~100mm）；
3 试件两表面应平行，厚度应均匀，薄试件不平行度应小于试件厚度的1%，各试件的接触面应结合紧密；
4 测量干燥状态的热物理系数时，试件应在105~110℃下烘干至恒重。测量不同含湿状况的热物理性能时，应将干燥试件培养至所需湿度后再进行测定，一组试件之间的湿度差应小于1%，在同一试件内湿度分布宜均匀。
4.3.14.3 蓄热系数试验应按下列步骤进行：
    1 称量试件质量，测量试件尺寸，计算建筑保温砂浆的干表观密度；
2 将试件要求安置完毕。当试件的初始温度在10min内的变化小于0.05℃，且薄试件上下表面温度差小于0.1℃时，可开始测定；
3 接通加热器电源，并同时启动秒表，测量加热回路电流；
4 加热时间（τ´）控制为4~6min，当薄试件上表面温度升高1~2℃时，记录上表面热电势及相对应的时间，接着测量热源面上的热电势及相对应的时间。其间隔不宜超过1min；
5 关闭加热器，经4~6min后,再测一次热源面上的热电势和相对应的时间。
4.3.14.4 蓄热系数结果按现行行业标准《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51相关的规定进行计算。每组试件应测量三次，当相对误差小于5%时，取三次试验平均值作为该组试件的热物理系数值。
[bookmark: _Toc479675669]4.4 抗裂砂浆
4.4.1 仪器设备
仪器设备应符合下列要求：
    1 拉力试验机：需要有合适的量程和行程，精确1%；
    2 试验板：互相平行的一组刚性平板或金属板，40mm×40mm；
    3 试模：70mm×70mm×70mm钢质有底三联试模，应具有足够的钢度并拆装方便；
    4 油灰刀，抹子；
    5 标准捣棒：直径10mm、长350mm的钢棒。
4.4.2 拉伸粘结强度
4.4.2.1 试验用砂浆试件
    应采用符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175要求的强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥和符合GB/T 17671要求的ISO标准砂。水泥、砂和水按1：2.5 ：0.5的比例，采用人工振捣方式成型40 mm×40 mm×10 mm和70 mm×70 mm ×20 mm两种尺寸的水泥砂浆试件。砂浆试件成型之后在标准试验条件下放置24h后拆模，浸入23℃±2 ℃的水中6d，然后取出在标准试验条件下放置21d以上。
4.4.2.2 拉伸粘接强度试件示意图 

[image: ]
    说明：
    1—抗裂砂浆；
    2—70 mm×70 mm×20 mm的砂浆试件；
    3—拉拔接头；
    4—垫块；
    5—40 mm×40 mm×10 mm的砂浆试块；
    6—拉伸试验夹具。
图1  拉伸粘结强度试件
4.4.2.3 试件制备
    试件制备应符合下列要求：
    1 应按使用说明书规定的比例和方法配制抗裂砂浆；
2 将抗裂砂浆按规定的试件尺寸涂抹在水泥砂浆试块（厚度不宜小于20mm）或建筑保温砂（厚度不宜小于40mm）基材上，涂抹厚度为（3~5）mm。试件尺寸为40mm×40mm或50mm×50mm，试件数量各6个；
3 试件制作好后立即用聚乙烯薄膜封闭，在标准试验条件下养护7d，去除聚乙烯薄膜，在标准试验条件下继续养护21d。
4.4.2.4 试验步骤
    试验应按下列步骤进行：
1 将相应尺寸的金属块用高强度树脂胶粘剂粘合在试件上，树脂胶粘剂固化后将试件按下列条件分别进行处理：
     1）标准状态：无附加条件；
 2）浸水处理：浸水7d，到期试件从水中取出并擦拭表面水分，在标准试验条件下干燥7d；
     3）冻融循环处理：试件进行30个循环，每个循环24小时。试件在(23±2)℃的水中浸泡8h，
饰面层朝下，浸入水中深度为(2~10)mm，接着在(-20±2)℃的条件下冷冻16h为1个循环。当试验过程需要中断时，试件应存放在(-20±2)℃条件下，冻融循环结束后在标准试
验条件下状态调节7d。
    2 将试件安装到适宜的拉力试验机上，进行拉伸粘结强度测定，拉伸速度为(5±1)mm/min。记录每个试件破坏时的拉力值。如金属块与胶粘剂脱开，测试值无效。
4.4.2.5 试验结果
    拉伸粘结强度从6个试验数据中取4个中间值的算术平均值，精确至0.1MPa。	Comment by lu linghuan: 应与性能指标精确度一致
4.4.3 可操作时间
4.4.3.1 试验步骤
    抗裂砂浆配制后，按使用说明书提供的可操作时间放置后，按4.4.2中的规定进行标准状态拉伸粘结强度测定，当使用说明书没有提供可操作时间时，应按1.5h进行测定。
4.4.3.2 试验结果
试验结果应符合表2的规定，放置时间或1.5h即为该抗裂砂浆的可操作时间，当实验结果不符合表2的规定时，该抗裂砂浆可操作时间不符合本标准要求。
4.4.4 压折比
应按《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671的规定测试抗压强度和抗折强度，制作好的试件应用聚乙烯薄膜密封，在标准试验条件下养护2d后脱模，继续在此环境下养护5d后去除聚乙烯薄膜，在标准试验条件下继续养护21d。
压折比应按式（1）计算，结果精确至0.1。                             

  .................................................................（1）
式中：T—压折比；
   Rc—抗压强度，单位为兆帕(MPa)；
   Rf—抗折强度，单位为兆帕(MPa)。
[bookmark: _Toc479675670]4.5 耐碱玻纤网
4.5.1 单位面积质量
    按现行国家标准《增强制品试验方法 第3部分单位面积质量的测定》GB/T9914.3的规定进行。
4.5.2 耐碱断裂强力和耐碱断裂强力保留率
4.5.2.1 试样制备
从卷装上裁取30个宽度为（50±5）mm、长度为（600±13）mm的试样条，其中15个试样条的长边平行于耐碱玻纤网的经向，另15个试样条的长边平行于耐碱玻纤网的纬向。
    分别在每个试样条的两端编号，然后将试样条沿横向从中间一分为二，一半用于测定未经水泥浆液浸泡的拉伸断裂强力，另一半用于测定水泥浆液浸泡后的拉伸断裂强力。
4.5.2.2 水泥浆液的配制
    按质量取1份强度等级42．5的普通硅酸盐水泥与10份水搅拌30min后，静置过夜。取上层澄清液作为试验用水泥浆液。
4.5.2.3 试验步骤
    试验应按下列步骤进行：
    1 方法一：在标准试验条件下，将试样平放在水泥浆液中，浸泡时间28d；
    方法二（快速法）：将试样平放在（80±2）℃的水泥浆液中，浸泡时间6h；
    2 取出试样，用清水浸泡5 min，再用流动的自来水漂洗5 min，然后在（60±5）℃的烘箱中烘1 h，再在标准环境中存放24 h；
    3 应按现行国家标准《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5的规定测试同一试样条未经水泥浆液浸泡处理试样和经水泥浆液浸泡处理试样的拉伸断裂强力，经向试样和纬向试样均不应少于5组有效的测试数据。
4.5.2.4 试验结果
应按式（2）分别计算经向和纬向试样的耐碱断裂强力：

  ...........................................................（2）
式中：
    FC—经向或纬向试样的耐碱断裂强力，单位为牛顿（N）；
    C1～C5—分别为5个经水泥浆液浸泡的经向或纬向试样的拉伸断裂强力，单位为牛顿（N）。
    应按式（3）分别计算经向和纬向试样的耐碱断裂强力保留率：

 .................................................（3）
式中：
    Ra—拉伸断裂强力保留率；
    C1～C5—分别为5个经水泥浆液浸泡的经向或纬向试样的拉伸断裂强力，单位为牛顿（N）；
    U1～U5—分别为5个未经水泥浆液浸泡的经向或纬向试样的拉伸断裂强力，单位为牛顿（N）。
4.5.3 断裂伸长率
    应按现行国家标准《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5的规定进行。
[bookmark: _Toc479675671]4.6 热镀锌电焊网
4.6.1 对尺寸检验按下列方法执行。
1 电焊网长、网宽：将网展开置于一平面上，用示值为1mm的钢卷尺测量。
2 网孔偏差：将网展开置于一平面上，按305mm内网孔构成（见表6）用示值为1mm钢板尺测量。有争议时，可用示值为0.02mm的游标卡尺测量。
表 6
	网孔距离（mm）
	50.80
	25.40
	19.05
	12.70
	9.53
	6.35

	网孔数目（个）
	6
	12
	16
	24
	32
	48


3 丝径：用示值为0.01mm的千分尺，任取经、纬丝各3根测量（锌粒处除外），取其平均值。
4 网边露头长：用示值为0.02的游标卡尺测量。
4.6.2 对焊点抗拉力检测
在网上任取5点，按图2进行拉力试验，取其平均值。
[image: ]
图2 对焊点抗拉试验示意图
[bookmark: _Toc479675672]4.7 界面砂浆
4.7.1 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）
4.7.1.1 仪器设备
试验用基材应在标准试验条件下放置24h以上。
试验机：示值误差应不超过±1%，试样的破坏负荷应处于满标负荷的20%~80%之间。
4.7.1.2 试验用砂浆试块
应采用符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175要求的强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥和符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671要求ISO标准砂。水泥、砂和水按1：2.5 ：0.5的比例，采用人工振捣方式成型40 mm×40 mm×10 mm和70 mm×70 mm×20 mm两种尺寸的水泥砂浆试件。砂浆试件成型之后在标准试验条件下放置24h后拆模，浸入23℃±2 ℃的水中6d，然后取出在标准试验条件下放置21d以上。
4.7.1.3 试件制备
在70mm×70mm×20mm的砂浆试件和40mm×40mm×10mm的砂浆试件上各均匀地涂一层搅拌好的界面砂浆，然后二者对放，轻轻按压，刮去边上多余的界面砂浆，将对放好的试件水平放置，在试件上加重1.6kg±15g，保持30s。
每种拉伸粘结强度各准备不少于10个上述方法制备的试件。
4.7.1.4 未处理的拉伸粘结强度
1 养护条件
将试件在标准试验条件下养护7d和14d。在到规定的养护龄期24h前，用适宜的高强度粘结剂（如环氧类粘结剂）将拉拔接头粘贴在40mm×40mm×10mm的砂浆试件上。24h后测定拉伸粘结强度。
2 试验步骤
将试件放入试验机的夹具中，以5mm/min的速度施加拉力，测定拉伸粘结强度。图3为试件与夹具装配的示意图，夹具与试验机的连接宜采用球铰活动连接。试验时如砂浆试件发生破坏，且数据在该组试件平均值的±20%以内，则认为该数据有效。
[image: ]
说明：
1—界面砂浆；
2—70 mm×70 mm×20 mm的砂浆试件；
3—拉拔接头；
4—垫块；
5—40 mm×40 mm×10 mm的砂浆试块；
6—拉伸试验夹具。
图3 界面砂浆拉伸试验

4.7.1.5 浸水处理的拉伸粘结强度
    将试件在标准试验条件下养护7d，然后完全浸于23℃±2 ℃的水中，6d后将试件从水中取出并用布擦干表面水渍，用适宜的高强度粘结剂粘结拉拔接头，7d后将试件浸于23℃±2 ℃的水中，24h后将试件取出，擦干表面水渍，按4.7.1.4第2点测定拉伸粘结强度。
4.7.2 拉伸粘结强度（与建筑保温砂浆）
    应按现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907中的规定进行，界面砂浆涂覆厚度1 mm。与建筑保温砂浆的拉伸粘结强度制备试件时将40 mm×40 mm×10 mm的砂浆块替换为40 mm×40 mm×20 mm的建筑保温砂浆试块，粘胶后不应在试件上加荷载。
[bookmark: _Toc479675673]4.8 建筑砂浆保温系统
4.8.1 耐候性
    按现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG/T 158的相关规定进行。
4.8.2 吸水量
按现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG/T 158的相关规定进行。
4.8.3 抗冲击性 
按现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG/T 158的相关规定进行。
4.8.4 水蒸气透过湿流密度
按现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG/T 158的相关规定进行。
4.8.5 不透水性
按现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG/T 158的相关规定进行。
4.8.6 保温层粘结强度试验
4.8.6.1 试验方法
1 检测仪器、辅助工具及材料应符合下列要求：
 1）采用的粘结强度检测仪应符合现行的行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG 3056的规定。
 2）钢直尺的分度值应为1mm。
 3）应具备下列辅助工具及材料：
  a 手持切割锯；
  b 胶粘剂，粘结强度宜大于3.0MPa；
  c 胶带。
2 断缝应符合下列要求：
 1）断缝应从保温层表面切割至混凝土墙体或砌体表面，深度应一致。对有加强处理措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙保温系统上粘贴有的外墙饰面砖，在加强处理措施或保温系统符合国家有关标准的要求，并有隐蔽工程验收合格证明的前提下，可切割至加强抹面层表面。
 2）试样尺寸为100mm×100mm，切割长度和宽度宜与标准块相同，其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切割。
3 标准块粘贴应符合下列要求：
 1）在粘贴标准块前，应清除饰面层表面污渍并保持干燥。当现场温度低于5℃时，标准块宜预热后再进行粘贴。
     2）胶粘剂应按使用说明书规定的配比使用，应搅拌均匀、随用随配，涂布均匀，胶粘剂硬化前不得受水浸。
     3）标准块粘贴后应及时用胶带固定。
4 粘结强度检测仪的安装和测试程序应符合下列要求：
 1）检测前在标准块上应安装带有万向接头的拉力杆。
 2）应安装专用穿心式千斤顶，使拉力杆通过穿心千斤顶中心并与标准块垂直。
3）调整千斤顶活塞时，应使活塞升出2mm左右，并将数字显示器调零，再拧紧拉力杆螺母。
 4）检测保温层粘结力时，匀速摇转手柄升压，直至保温层试样断开，记录粘结强度检测仪的数字显示器峰值，该值即是粘结力值。
 5）检测后降压至千斤顶复位，取下拉力杆螺母及拉杆。
6）保温层粘结力检测完毕后，应按受力断开的性质确定断开状态，测量试样断开面每对切割边的中部长度（精确至1mm）作为试样断面边长。
4.8.6.2 粘结强度计算
1 试样粘结强度应按下式（4）计算：

...............................................................（4）
式中：
    Ri—第i个试样粘结强度（MPa），精确至0.1MPa；
    Xi—第i个试样粘结力（KN），精确至0.1kN；
    Si—第i个试样断面面积（mm2），精确至1mm2。
（2）每组试样平均粘结强度应按下式（5）计算：

.........................................................................（5）
    式中：
        Rm—第组试样平均粘结强度（MPa），精确到0.1MPa。
4.8.6.3 结果判定
    每组试样粘结强度平均值不应小于现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 144规定的要求。
4.8.7 后置锚固件拉拔试验
    按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145中的规定进行，拉拔试验结果不应低于设计值。
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    1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
       1）表示很严格，非这样做不可的：
          正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
       2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
          正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
       3）表示运行稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
          正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
       4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。
    2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合······的规定”或“应按······执行”
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