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[bookmark: _Toc20460][bookmark: _Toc502754244][bookmark: _Toc503732021][bookmark: _Toc503979477][bookmark: _Toc503979799][bookmark: _Toc504124378][bookmark: _Toc315][bookmark: _Toc504135495][bookmark: _Toc504135917][bookmark: _Toc504136283]前言
根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2017年度全区工程建设地方标准制（修）订项目第一批计划的通知》（桂建标[2017]20号文）的要求，《建筑楼地面隔声砂浆应用技术规程》编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。
本规程共6章，主要技术内容包括：1、总则；2、术语、定义；3、基本规定；4、隔声砂浆的性能要求；5、隔声砂浆的铺设施工；6、铺设隔声砂浆楼地面质量检验和验收。
本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西壮族自治区建筑工程质量检测中心负责具体技术内容的解释。本规程在实施过程中，请各单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给广西壮族自治区住房和城乡建设厅标准定额处（地址：南宁市金湖路58号，邮政编码：530028）和广西壮族自治区建筑工程质量检测中心（地址：广西南宁市北际路1号，邮政编码：530005）。
本规程主编单位：广西壮族自治区建筑工程质量检测中心
本规程参编单位：广西益生宜居建材科技有限公司
本规程主要起草人：黄冰宇、张骏、杨成军、戴彬彬、张健、韦周波、吴晓远、李锡松、尹武晓、赵国政、廖建英
本规程主要审查人员：××××××××××××
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[bookmark: _Toc504135919][bookmark: _Toc504136285]1总则
 1.1为规范建筑楼地面隔声砂浆在建筑工程中的应用，做到技术先进、经济合理，保证工程质量，制定本规程。 
1.2  本规程适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑中，采用隔声砂浆的楼地面的设计、施工和验收。 
1.3  采用隔声砂浆的建筑工程，除执行本规程的规定外，尚应符合国家、行业和广西现行相关标准的规定。


[bookmark: _Toc503732024][bookmark: _Toc503979802][bookmark: _Toc504135920][bookmark: _Toc504136286]2术语、定义
下列术语和定义适用于本规程。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]2.1 楼地面隔声砂浆Floor Sound Insulation Mortar
水泥、细骨料、矿物掺合料、外加剂、添加剂等按一定比例混合，按规定比例加水拌合均匀后铺设于地面，能有效降低声音在地面中传播的砂浆。
2.2验收批Acceptance Batch
由同种材料、相同施工工艺、同类基体或基层的若干个检验批构成，用于合格性判定的总体。


[bookmark: _Toc503732025][bookmark: _Toc503979803][bookmark: _Toc504135921][bookmark: _Toc504136287]3基本规定
[bookmark: _Toc503732026][bookmark: _Toc503979804][bookmark: _Toc504135922][bookmark: _Toc504136288]3.1作业条件
3.1.1地面（或楼面）的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完，管洞已堵塞密实。有地漏房间应找好泛水。 
3.1.2  楼地面基层、墙脚处墙面基层应清理干净，无油渍、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、泥土等影响粘结性能的材料，并剔除表面突出物，使基层平整，基层应干燥。
3.1.3墙面的+100㎝水平标高线已弹在四周墙上。
3.1.4门框已立好，并在框内侧做好成品保护，防止手推车及其他机具碰坏。 
3.1.5墙、顶抹灰已做完、楼面已作好防水。
[bookmark: _Toc503732027][bookmark: _Toc503979805][bookmark: _Toc504135923][bookmark: _Toc504136289]3.2 机具准备
3.2.1楼地面隔声砂浆施工前要准备好所需要的工具：靠尺、卷尺、砂浆搅拌机、稠度仪、抹平和压光器具等。
3.2.2增强网片，如使用钢丝网片线径规格宜为1mm，网格间距宜为10mm。
[bookmark: _Toc503732028][bookmark: _Toc503979806][bookmark: _Toc504135924][bookmark: _Toc504136290]3.3 材料准备
3.3.1隔声砂浆所用原材料不应对人体、生物及环境造成有害的影响，并应符合国家有关安全和环保相关标准的规定。
3.3.2材料进场报验要严格把关：其品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求；必须包装完好；材料进场合格证、材料检测报告、材料质量保证书、使用说明书齐全；材料进场要严格按材料样板和封样核对验收。进场材料未经检验合格并签认，不能在工程上使用，材料使用须报监理审核、经确认合格后方可同意使用。
3.3.3水泥
宜采用通用硅酸盐水泥，且应符合GB175的规定，如采用散装水泥，应具有质量证明文件。
3.3.4骨料
细骨料应符合GB/T 14684的规定，且不应含有粒径大于4.75mm的颗粒。天然砂含泥量应小于5.0%，泥块含量应小于2.0%。
轻骨料应符合相关标准的规定。
应具有质量证明文件。
3.3.5 矿物掺合料
粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、天然沸石粉、硅灰等应分别符合GB/T 1596、GB/T 18046、JGJ/T 112、GB/T 18736的规定。
掺量应符合相关标准的规定，并应通过实验确定。
应具有质量证明文件。
3.3.6 外加剂
外加剂应符合GB 8076、JC 474以及国家现行标准的规定。
应具有质量证明文件。
3.3.7添加剂
保水增稠剂、可再分散乳胶粉、纤维等应符合相关标准的规定或经过试验验证。
应具有质量证明文件。
3.3.8 拌合水
拌制砂浆用水应符合JGJ63的规定。


[bookmark: _Toc503732029][bookmark: _Toc503979807][bookmark: _Toc504135925][bookmark: _Toc504136291]4隔声砂浆的性能要求
[bookmark: _Toc503732030][bookmark: _Toc503979808][bookmark: _Toc504135926][bookmark: _Toc504136292]4.1外观
粉状产品应均匀、无结块。
双组分产品液料组分经搅拌后应呈均匀状态、无沉淀；粉料组分应均匀、无结块。
[bookmark: _Toc503732031][bookmark: _Toc503979809][bookmark: _Toc504135927][bookmark: _Toc504136293]4.2稠度
隔声砂浆施工稠度宜为50mm±10mm。
[bookmark: _Toc503732032][bookmark: _Toc503979810][bookmark: _Toc504135928][bookmark: _Toc504136294]4.3保水率
隔声砂浆保水率不小于88%。
[bookmark: _Toc503732033][bookmark: _Toc503979811][bookmark: _Toc504135929][bookmark: _Toc504136295]4.4物理力学性能
4.4.1隔声砂浆的强度等级应符合设计要求，且不应小于M5.0。如直接用于楼地面，还应满足《预拌砂浆》GB/T 25181中地面砂浆的要求。
4.4.2隔声砂浆14d拉伸粘结强度应≥0.15MPa
4.4.3隔声砂浆28d收缩率应≤0.30%。
[bookmark: _Toc503979812][bookmark: _Toc503732034][bookmark: _Toc504135930][bookmark: _Toc504136296]4.5隔声性能
计权标准化撞击声压值≤70dB。
[bookmark: _Toc503732035][bookmark: _Toc503979813][bookmark: _Toc504135931][bookmark: _Toc504136297]4.6试验方法
4.6.1隔声砂浆稠度、保水率、抗压强度、14d拉伸粘结强度、28d 收缩率的试验方法应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70执行。
4.6.2隔声砂浆隔声性能的试验方法按《声学建筑和建筑构件隔声测量》GB/T 19889、《建筑隔声评价标准》GB/T 50121。
[bookmark: _Toc504135932][bookmark: _Toc504136298]4.7进场检验
隔声砂浆材料进场时应复验，合格后方可用于施工。
进场的隔声砂浆应查验和收存型式检验报告、使用说明书、出厂检验报告（或产品合格证）等质量证明文件。进场检验项目应包括稠度、保水率、抗压强度。
隔声砂浆应按每50t为一检验批，不足50t时也按一个检验批次计。每一检验批取样量不应少于15kg。每一检验批取样应充分混匀，并应分为两等分：其中一份进行进场检验，另一份应密封留样保持半年，有疑问时，应进行对比检验。
[bookmark: _Toc503979814][bookmark: _Toc503732036]

[bookmark: _Toc504135933][bookmark: _Toc504136299]5隔声砂浆的铺设施工
[bookmark: _Toc503979815][bookmark: _Toc503732037][bookmark: _Toc504135934][bookmark: _Toc504136300]5.1 基层处理
5.1.1楼地面基层、墙脚处墙面基层应清理干净，无油渍、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、泥土等影响粘结性能的材料，并剔除表面突出物，使基层平整。基层应干燥。
5.1.2铺设前必须将钢筋混凝土原浆压光的基层清理干净，确保无杂物，施工时要保证基层干燥，不得积水，对于粗糙起砂的基层，用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理，再用水泥砂浆抹光；若基层有凹坑、凹槽，必须用1：2水泥砂浆填补压平；对突出基层的钢筋头、木桩等要割掉，割至基层表面下2mm，再用水泥砂浆找平；基层若有高低差，应在阳角部位将混凝土毛刺等尖锐物用打磨机处理；基层若有空鼓，必须将空鼓层敲掉，再用水泥砂浆抹平压光。
5.1.3基层表面宜提前洒水润湿。
[bookmark: _Toc503979816][bookmark: _Toc503732038][bookmark: _Toc504135935][bookmark: _Toc504136301]5.2 控制平整度
通过做灰饼控制平整度：根据1m标高水平控制线，利用红外线水平放线仪器，在楼地面上做灰饼，为减少传声，灰饼应用隔声砂浆施工，大房间楼面做灰饼，以控制砂浆平整度，如有地漏或有坡度要求的地面，应按设计要求做泛水坡度。
[bookmark: _Toc503732039][bookmark: _Toc503979817][bookmark: _Toc504135936][bookmark: _Toc504136302]5.3搅拌隔声砂浆
采用机械搅拌：将水与隔声砂浆放入搅拌机中进行搅拌；投料顺序依次为隔声砂浆、水；搅拌时间以隔声砂浆搅拌均匀为止，不少于2min而不多于20min。隔声砂浆应随用随拌，搅拌好的隔声砂浆应在2小时内铺设完成。
[bookmark: _Toc503979818][bookmark: _Toc503732040][bookmark: _Toc504135937][bookmark: _Toc504136303]5.4铺设隔声砂浆
5.4.1在铺设隔声砂浆之前，楼面界面采用水泥浆加建筑胶等环保型胶做界面处理。涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净，再洒水湿润，涂刷水泥浆层面积不宜过大，随刷随铺隔声砂浆。
5.4.2涂刷水泥浆后应随即铺设隔声砂浆，在灰饼之间将隔声砂浆铺设均匀，然后用刮杆按灰饼高度刮平。门口收口处应用木杆围挡起来，隔声砂浆抹至围挡压实。
5.4.3隔声砂浆的铺设厚度不宜小于35 mm，最薄处不小于25mm；管线两侧增强网铺设宽度不小于250mm，并通长覆盖管线，采用水泥钢钉锚固楼板并绑定增强网，增强网离开楼面为15mm～20mm之间。
隔声砂浆与楼板间的构造如下图所示：
[image: ]
隔声砂浆厚度与楼板的构造图示
5.4.4大面积施工前必须做样板施工，确定最后的稠度和水灰比，采用稠度仪测稠度，按隔声砂浆的工法要求施工，做好交底、控制用水量。
[bookmark: _Toc503732041][bookmark: _Toc503979819][bookmark: _Toc504135938][bookmark: _Toc504136304]5.5抹平压光
5.5.1抹平应在隔声砂浆初凝前进行。铺设隔声砂浆压头遍：在隔声砂浆初凝前，采用刮杆刮平；在铺完4h～6h时进行第一遍抹平，边退（由内往外至门口方向）边抹平并压光。
5.5.2第二遍抹平压光：在压平头遍后，水泥砂浆地面凝结至人踩上去，有脚印但不陷下去时，进行搓平压实，要求不漏压，表面平面出光。压平、压实、压光，达到交活的程度。压光应在终凝前完成，一般控制在7～8小时内完成第二遍压平、压光。
[bookmark: _Toc503732042][bookmark: _Toc503979820][bookmark: _Toc504135939][bookmark: _Toc504136305]5.6养护
[bookmark: _Toc503732045][bookmark: _Toc503979823]     压光后覆盖并洒水或喷雾养护，养护应确保覆盖物湿润，每天应洒水3～4次(天热时增加次数)。但当日平均气温低于5℃时，不得浇水。养护时间宜7天以上，湿润为主。严禁直接踩在隔声砂浆上面喷洒，养护期内严禁在其上推手推车、放重物品或随意践踏。
[bookmark: _Toc504135940][bookmark: _Toc504136306]5.7 隔声砂浆施工质量控制
    隔声砂浆应按每50t为一检验批，不足50t时也按一个检验批次计，检验施工稠度、保水率，并至少留置一组抗压强度试件。
[bookmark: _Toc503732043][bookmark: _Toc503979821]

[bookmark: _Toc504135941][bookmark: _Toc504136307]6铺设隔声砂浆楼地面质量验收
[bookmark: _Toc503732044][bookmark: _Toc503979822][bookmark: _Toc504135942][bookmark: _Toc504136308]6.1 外观质量
6.1.1不应有脱皮、蜂窝、麻面、起砂、空鼓、裂缝等缺陷。
检验方法：观察检查。
6.1.2表面平整度≤5mm。
检查方法：用2m靠尺和楔形塞尺或其他方法检查。
6.1.3厚度应满足设计要求。
[bookmark: _Toc503732046][bookmark: _Toc503979824][bookmark: _Toc504135943][bookmark: _Toc504136309]6.2铺设隔声砂浆楼地面质量验收
6.2.1检测批次
同一厂家、同一品种、同一强度等级隔声砂浆，每一层次或每层施工段应作为一个检验批；高层及多层建筑的标准层可按每3层作为一个检验批，不足3层时，应按一个检验批计，每检验批应取一组试件进行检测。
6.2.2检测数量
每检验批应按自然间或标准间随机检验，抽查数量不应少于3间，不足3间时，应全数检查。走廊（过道）应以10延长米为1间，工业厂房（按单跨计）、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。
6.2.3检测项目
1）隔声砂浆与楼地面板28d粘结强度≥0.15MPa；
2）空气声隔声性能≥45（dB）；
3）楼板的计权标准化撞击声声压级≤70dB。
6.2.4检测方法
隔声砂浆与楼地面板28d粘结强度检测方法按附录A，空气声隔声性能、楼板的计权标准化撞击声声压级按《声学建筑和建筑构件隔声测量》GB/T 19889、《建筑隔声评价标准》GB/T 50121。

[bookmark: _Toc503732048][bookmark: _Toc503979825][bookmark: _Toc15909][bookmark: _Toc504135944][bookmark: _Toc504136310]附录A隔声砂浆与楼地面板粘结强度检测
A.0.1隔声砂浆与楼地面板拉伸粘结强度检测应在隔声砂浆层施工完成28d后进行。
A.0.2隔声砂浆与楼地面板拉伸粘结强度检测应采用下列检测仪器设备：
1拉伸粘结强度检测仪：应符合线性行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG3056的规定。
2钢直尺：分度值应为1mm。
3手持切割锯。
4胶粘剂：粘结强度宜大于3.0MPa。
5拉拔板：用45号钢或铬钢材料制作，长×宽为100mm×100mm，厚度6mm～8mm的方形板，或直径为50mm的圆形板。拉拔板中心位置应有与粘结强度检测仪连接的接头。
A.0.3隔声砂浆与楼地面板粘结强度检测应按下列步骤进行：
1在隔声砂浆层达到规定龄期时进行拉伸粘结强度检测取样，且取样面积不应小于2m2，取样数量应为7个。
2按拉拔板的尺寸切割试样，试样尺寸应与拉拔板的尺寸相同。切割应深入楼地面混凝土板基层，且切入混凝土板基层的深度不应大于2mm。损坏的试样应废弃。
3粘贴拉拔板，并应符合下列规定：
1）在粘贴前，应清除拉拔板及隔声砂浆层表面污渍并保持干燥，当现场温度低于5℃时，拉拔板宜先预热；
2）胶粘剂应按使用说明书规定的配比使用，应搅拌均匀、随用随配、涂布均匀，硬化前不得受水浸；
3）拉板板黏贴后应及使用胶带等进行固定。
4）在拉拔板上安装带有万向接头的拉力杆。
5）安装专用穿心式千斤顶，拉力杆应通过穿心千斤顶中心，并应与拉拔板垂直。
6）调整千斤顶活塞，使活塞升出2mm，并将数字式显示器调零，再拧紧拉力杆螺母。
7匀速摇转手柄升压，直至隔声砂浆层断开，并按表A.0.3记录粘结强度检测仪的数字显示器峰值（粘结力检测值）。
8）检测后降压至千斤顶复位，取下拉力杆螺母及拉力杆。
9）测量断面边长，在各边分别距外侧10mm处测量两个数值或相互垂直测量两个直径，取其平均值作为边长值或直径（精确到1mm），并按表A.0.3记录。
10）将拉拔板表面胶粘剂清理干净，用50号砂布擦拭拉拔板表面直至出现光泽。
11）将拉拔仪放置在干燥处，再次使用前应将拉拔板表面污渍清除干净。
表A.0.3隔声砂浆层与楼地面混凝土板基体粘结强度检测记录表
	工程名称
	
	检测日期
	

	仪器及编号
	
	环境温度
	

	隔声砂浆强度等级
	
	隔声砂浆层厚度(mm)
	
	胶粘剂
	

	试样编号
	龄期
(d)
	断面面积（mm2）
	粘结力(kN)
	粘结强度(MPa)
	断开形式
	取样部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



A.0.4隔声砂浆层与楼地面混凝土基体拉伸粘结强度检测结果的有效性判定应符合下列规定：
1）当破坏发生在隔声砂浆与混凝土楼地面板基层连接界面时，检测结果可认定为有效（图A.0.4-1）。
2）当破坏发生在隔声砂浆层时，检测结果可认定为有效（图A.0.4-2）。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\476243400\QQ\WinTemp\RichOle\5G}0X3)K2FDQF)(VHP5NPKX.png]
                图A.0.4-1                       图A.0.4-2
         1-拉拔板；2-粘结层；3-隔声砂浆；4-混凝土基层
3）当破坏发生在混凝土楼地面板基层内，检测数据大于或等于粘结强度规定值时，检测结果可认定为有效；试验数据小于粘结强度规定值时，检测结果应认定为无效（图A.0.4-3）。
4）当破坏发生在粘结层，检测数据小于检测数据粘结强度规定值时，检测结果可认定为有效；试验数据小于粘结强度规定值时，检测结果应认定为无效（图A.0.4-4）。
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\476243400\QQ\WinTemp\RichOle\V2}RGWBSOF0Q)9_K5YNX_FY.png]
               图A.0.4-3                        图A.0.4-4
A.0.5检测结果的确定应符合下列规定：
1）试样拉伸粘结强度应按下式计算：
Ri=Xi/Si （A.0.5）
式中：Ri——第i个试样的粘结强度（MPa），精确到0.1MPa；
      Xi——第i个试样的粘结力（N），精确到1N；
      Si——第i个试样的断面面积（mm2），精确到1 mm2。
2）应取7个试样拉伸粘结强度的平均值作为试验结果。当7个测定值中有一个超出平均值的20%，应去掉其中的最大值和最小值，并取剩余5个试样拉伸粘结强度的平均值作为试验结果。当剩余5个测定值中有一个超出平均值的20%，应再次去掉其中的最大值和最小值，取剩余3个试样拉伸粘结强度的平均值作为试验结果。当5个测定值中有两个超出平均值的20%，该组试验结果应判定为无效。
A.0.6对现场拉伸粘结强度试验结果有争议时，应以采用方形拉拔板测定的测试结果为准。


[bookmark: _Toc503979826][bookmark: _Toc503732049][bookmark: _Toc23792][bookmark: _Toc504135945][bookmark: _Toc504136311]本规程用词说明
1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。
2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。


[bookmark: _Toc503732050][bookmark: _Toc503979827][bookmark: _Toc20127][bookmark: _Toc504135946][bookmark: _Toc504136312]引用标准名录
1.《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70
2.《建筑隔声评价标准》GB/T 50121
3.《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223
4.《预拌砂浆》GBT 25181
5.《预拌砂浆》JGT 230
6.《建筑保温砂浆》GBT 20473
7.《通用硅酸盐水泥》GB 175
8.《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596
9.《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣》GB/T 18046
10.《混凝土外加剂》GB 8076
11.《混凝土用水标准》JGJ 63
12.《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119
13.《声学建筑和建筑构件隔声测量》GB/T 19889
14.《建筑隔声评价标准》GB/T 50121
15. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378
16.《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
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[bookmark: _Toc504124409][bookmark: _Toc503979507][bookmark: _Toc22501][bookmark: _Toc2611][bookmark: _Toc504135526][bookmark: _Toc504135948][bookmark: _Toc504136314]1.总则
1.1隔声砂浆可通过材料本身的性质和构造来消耗振动的能量以减小振动的传播和噪声的产生。隔声砂浆作为建筑业科技进步发展起来的一种新型建筑材料，它通过掺入橡胶颗粒、EPS、玻化微珠等添加剂，使其具有保温、隔热、隔声、降噪等性能。规范建筑楼地面隔声砂浆的施工技术、材料性能的技术要求以及施工验收标准，统一试验方法，保证隔声砂浆工程质量，是制定本规程的宗旨。
1.2 在新建、扩建、改建的工业与民用建筑中，采用隔声砂浆铺设楼地面可参照本标准进行设计、施工和验收等。 
1.3  隔声砂浆的原材料、成品及工程中的应用涉及不同的国家标准和行业标准，建筑工程涉及到设计、施工、验收除执行本规程的规定外，还应符合国家、行业和广西现行相关标准的规定。



[bookmark: _Toc504124410][bookmark: _Toc503979508][bookmark: _Toc13207][bookmark: _Toc13215][bookmark: _Toc504135527][bookmark: _Toc504135949][bookmark: _Toc504136315]2.术语、定义
本章给出的术语是本规程有关章节中所应用的
在编写本章术语时，参考了《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223、《预拌砂浆》GBT 25181、《建筑保温砂浆》GBT 20473等国家和行业标准的相关术语。
本规程的术语是从本规程的角度赋予其涵义的。但涵义不一定是术语的定义，同时还分别给出了相应的推荐性英文。



[bookmark: _Toc504124411][bookmark: _Toc503979509][bookmark: _Toc3073][bookmark: _Toc13892][bookmark: _Toc504135528][bookmark: _Toc504135950][bookmark: _Toc504136316]3.基本规定
[bookmark: _Toc504124412][bookmark: _Toc503979510][bookmark: _Toc30924][bookmark: _Toc504135529][bookmark: _Toc504135951][bookmark: _Toc504136317]3.1作业条件
隔声砂浆铺设前应对楼地面基层、墙脚处墙面基层进行清理，确保无油渍、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、泥土等影响隔声砂浆的粘结性能。为确保施工质量，铺设隔声砂浆前应确保基层干燥、平整，门框应立好，墙、顶抹灰已做完，楼面已作好防水。
[bookmark: _Toc504124413][bookmark: _Toc503979511][bookmark: _Toc15419][bookmark: _Toc504135530][bookmark: _Toc504135952][bookmark: _Toc504136318]3.2机具准备
为方便施工，及时调整隔声砂浆稠度，因此本规程规定了施工前应准备的机具：靠尺、卷尺、砂浆搅拌机、稠度仪、抹平和压光器具等。采用增强网片保护管线，提升管线与隔声砂浆的界面粘结强度。
[bookmark: _Toc504124414][bookmark: _Toc503979512][bookmark: _Toc20869][bookmark: _Toc504135531][bookmark: _Toc504135953][bookmark: _Toc504136319]3.3材料准备
隔声砂浆采用的水泥、矿物掺合料、集料等原材料在储存、运输、堆放时需要防潮，这是确保施工质量的一个重要环节。
添加剂、外加剂应能与水泥品种具有良好的相容性，使砂浆硬化好不会出现较大的收缩现象。




[bookmark: _Toc504124415][bookmark: _Toc503979513][bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc12500][bookmark: _Toc504135532][bookmark: _Toc504135954][bookmark: _Toc504136320]4  隔声砂浆的性能要求
[bookmark: _Toc504124416][bookmark: _Toc503979514][bookmark: _Toc15250][bookmark: _Toc504135533][bookmark: _Toc504135955][bookmark: _Toc504136321]4.1外观
隔声砂浆产品在储存、运输、堆放过程中应保持均匀、干燥、无结块。如有液体组分应呈均匀状态、无沉淀，这是确保产品性能的重要条件。
[bookmark: _Toc504124417][bookmark: _Toc503979515][bookmark: _Toc20163][bookmark: _Toc504135534][bookmark: _Toc504135956][bookmark: _Toc504136322]4.2稠度
隔声砂浆铺设于楼地面，需要承受一定的荷载，因此要求隔声砂浆应具有较高的抗压强度。砂浆稠度过大，容易造成砂浆失水收缩而引起开裂，降低抗压强度，不利于在隔声砂浆上铺设陶瓷砖等材料。因此，通过调整稠度来控制砂浆用水量，是保证隔声砂浆抗压强度的有效措施。
[bookmark: _Toc503979516][bookmark: _Toc504124418][bookmark: _Toc12961][bookmark: _Toc504135535][bookmark: _Toc504135957][bookmark: _Toc504136323]4.3保水率
参考《预拌砂浆》GBT 25181中干混地面砂浆保水率≥88%，湿拌地面砂浆保水率≥88%，结合隔声砂浆组分及性能，制定了隔声砂浆保水性能指标。
[bookmark: _Toc504124419][bookmark: _Toc503979517][bookmark: _Toc18340][bookmark: _Toc504135536][bookmark: _Toc504135958][bookmark: _Toc504136324]4.4物理力学性能
隔声砂浆中含能有效降低声音在地面中传播的组分，其掺量高则会降低隔声砂浆的抗压强度、拉伸粘结强度，增大砂浆收缩率。对比了不同厂家的隔声砂浆产品试验结果。结果表明，通过正确的基层处理，合理控制砂浆水料比，后期砂浆养护良好的砂浆28d抗压强度均能达到5MPa，14d拉伸粘结强度均能达到0.15MPa。可见，隔声砂浆施工合理，养护正确，控制28d抗压强度为5MPa，14d拉伸粘结强度为0.15MPa是容易通过的。
[bookmark: _Toc503979518][bookmark: _Toc504124420][bookmark: _Toc15352][bookmark: _Toc504135537][bookmark: _Toc504135959][bookmark: _Toc504136325]4.5隔声性能
参考《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中卧室、起居室（厅）的分户楼板计权标准化撞击声压级≤75dB，高要求住宅卧室、起居室（厅）的分户楼板计权标准化撞击声压级≤65dB，普通教室、实验室、计算机房与上层产生噪声的房间之间的楼板计权标准化撞击声压级≤65dB，普通教室之间的楼板计权标准化撞击声压级≤75dB，办公室、会议室顶部楼板计权标准化撞击声压级（低限标准）≤75dB、（高要求标准）≤65dB，以及旅馆、医院等场所的计权标准化撞击声压级的相关要求，结合实验结果确定隔声砂浆计权标准化撞击声压值≤70dB。
[bookmark: _Toc9556][bookmark: _Toc504135538][bookmark: _Toc504135960][bookmark: _Toc504136326]4.6试验方法
4.6.1规定了隔声砂浆稠度、保水率、抗压强度、14d拉伸粘结强度、28d 收缩率的试验方法。
4.6.2规定了隔声砂浆隔声性能的试验方法.
[bookmark: _Toc13544][bookmark: _Toc504135539][bookmark: _Toc504135961][bookmark: _Toc504136327]4.7进场检验
规定了隔声砂浆进场检验批数量、取样数量、留样数量，规定了检验项目。隔声砂浆由专业工厂生产，质量较稳定，每检验批取适量砂浆产品作稠度、保水率、抗压强度即可。



[bookmark: _Toc2945][bookmark: _Toc503979519][bookmark: _Toc504124421][bookmark: _Toc1826][bookmark: _Toc504135540][bookmark: _Toc504135962][bookmark: _Toc504136328]5  隔声砂浆的铺设施工
[bookmark: _Toc504124422][bookmark: _Toc503979520][bookmark: _Toc8638][bookmark: _Toc504135541][bookmark: _Toc504135963][bookmark: _Toc504136329]5.1基层处理
楼地面基层、墙脚处墙面基层、钢筋混凝土原浆压光的基层等表面的处理效果直接影响到隔声砂浆的施工质量。因此，要求基层清理干净，无油渍、浮尘、污垢、脱模剂、风化物、泥土等影响粘结性能的材料，保持基层无积水、粗糙起砂、凹坑、凹槽、空鼓等现象，确保基层平整、坚固、清洁。
提前洒水润湿地面，可提高隔声砂浆的施工质量。
[bookmark: _Toc504124423][bookmark: _Toc503979521][bookmark: _Toc8573][bookmark: _Toc504135542][bookmark: _Toc504135964][bookmark: _Toc504136330]5.2控制平整度
铺设隔声砂浆后还需铺设陶瓷砖等建筑材料，陶瓷砖铺设对平整度要求较高，通过楼地面作灰饼控制隔声砂浆平整度，能有效提高施工质量。
[bookmark: _Toc504124424][bookmark: _Toc503979522][bookmark: _Toc26939][bookmark: _Toc504135543][bookmark: _Toc504135965][bookmark: _Toc504136331]5.3搅拌隔声砂浆
隔声砂浆可采用散装或袋装运输到现场铺设，需加适量的水拌匀后方可使用，搅拌效果直接影响到砂浆性能。采用机械搅拌，控制投料顺序等措施，以提高隔声砂浆的施工质量。
[bookmark: _Toc503979523][bookmark: _Toc504124425][bookmark: _Toc23553][bookmark: _Toc504135544][bookmark: _Toc504135966][bookmark: _Toc504136332]5.4铺设隔声砂浆
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]铺设隔声砂浆前应提前铺设好管线两侧增强网，确定隔声砂浆稠度和水灰比。隔声砂浆厚度直接影响砂浆抗压强度、拉伸粘结强度和隔声性能。砂浆层太薄，隔声性能较差，砂浆层太厚则会影响住宅层高。因此，隔声砂浆铺设厚度不宜小于35mm。
[bookmark: _Toc503979524][bookmark: _Toc504124426][bookmark: _Toc2272][bookmark: _Toc504135545][bookmark: _Toc504135967][bookmark: _Toc504136333]5.5抹平压光
砂浆两次抹平压光应分别在初终凝时间前完成。抹平压光过早则无法施工，表面易出现泌水，影响表层砂浆强度；晚于凝结时间抹平压光劳动强度高且会损坏原有的砂浆中胶凝材料的凝结结构。
[bookmark: _Toc503979525][bookmark: _Toc504124427][bookmark: _Toc2330][bookmark: _Toc504135546][bookmark: _Toc504135968][bookmark: _Toc504136334]5.6养护
养护工作对隔声砂浆质量影响极大，潮湿环境有利于砂浆强度的增长；养护不够，且水分蒸发过快，水泥水化减缓甚至停止水化，从而影响砂浆后期强度。砂浆强度较低时，在砂浆面上堆放重物或人行走会破坏砂浆结构，因此，砂浆强度应达到2.5MPa后方可堆放重物或人行走。
[bookmark: _Toc28822][bookmark: _Toc504135547][bookmark: _Toc504135969][bookmark: _Toc504136335]5.7 隔声砂浆施工质量控制
    规定了隔声砂浆进场检验批数量、取样数量、留样数量，规定了检验项目。



[bookmark: _Toc2397][bookmark: _Toc504124428][bookmark: _Toc503979526][bookmark: _Toc19351][bookmark: _Toc504135548][bookmark: _Toc504135970][bookmark: _Toc504136336]6  铺设楼地面隔声砂浆质量检验和验收
[bookmark: _Toc503979527][bookmark: _Toc504124429][bookmark: _Toc26731][bookmark: _Toc504135549][bookmark: _Toc504135971][bookmark: _Toc504136337]6.1外观质量
隔声砂浆铺设于楼地面的效果直接影响到地面后期施工质量，如影响铺设瓷砖或摊铺自流平材料的效果。因而要隔声砂浆表面平整、坚固、清洁，无脱皮、蜂窝、麻面、起砂、空鼓、裂缝等缺陷。隔声砂浆铺设厚度不宜小于35mm，确保砂浆层的抗压强度、拉伸粘结性能及隔声性能。
[bookmark: _Toc504124431][bookmark: _Toc503979529][bookmark: _Toc8663][bookmark: _Toc504135550][bookmark: _Toc504135972][bookmark: _Toc504136338]6.2铺设隔声砂浆楼地面质量验收
检验批的划分和检测数量是参考国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的相关规定确定的。通过检测拉伸粘结强度是控制隔声砂浆施工质量的有效措施，隔声砂浆与楼地面板28d粘结强度和砂浆产品14d拉伸粘结强度控制值是一致的。
隔声砂浆隔声性能按产品验收进行评定，给出了空气声隔声性能、计权标准化撞击声声压级判别标准。
参考《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中分户墙、分户楼板空气声隔声单值评价量+频率修正量＞45dB，分隔住宅和非居住用途空间的楼板空气声隔声单值评价量+频率修正量＞51dB，卧室、起居室（厅）与邻居房间之间空气声隔声单值评价量+频率修正量≥45dB，住宅与非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间空气声隔声单值评价量+频率修正量≥51dB，高要求卧室、起居室（厅）与邻居房间之间空气声隔声单值评价量+频率修正量≥50dB，相邻两户的卫生间之间≥45dB。语言教室、阅览室的隔墙与楼板，普通教室与各种产生噪声的房间之间的隔墙、楼板，语言教室、阅览室与相邻房间之间，普通教室与各种产生噪声的房间之间空气声隔声单值评价量+频率修正量≥50dB；普通教室之间的隔墙与楼板，音乐教室、琴房之间的隔墙与楼板，普通教室之间、音乐教室、琴房之间的空气声隔声单值评价量+频率修正量≥45dB。病房与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板空气声隔声单值评价量+频率修正量高要求标准＞55dB，低限标准＞50dB；手术室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板空气声隔声单值评价量+频率修正量高要求标准＞50dB，低限标准＞45dB；病房之间及病房、手术室与普通房间之间的隔墙、楼板空气声隔声单值评价量+频率修正量高要求标准＞45dB，低限标准＞40dB；病房与产生噪声的房间之间空气声隔声单值评价量+频率修正量高要求标准≥55dB，低限标准≥50dB；手术室与产生噪声的房间之间空气声隔声单值评价量+频率修正量高要求标准≥50dB，低限标准≥45dB；病房之间及手术室、病房与普通房间之间空气声隔声单值评价量+频率修正量高要求标准≥50dB，低限标准≥45dB。以及旅馆、医院等场所的空气隔声的相关要求，确定隔声砂浆空气声隔声性能≤45dB。
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