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1  总  则
1.0.1  为规范和指导广西壮族自治区行政区域内9层及以下未安装电梯的既有老旧住宅加装电梯的设计工作，保障电梯加装工程质量安全，根据相关法律、法规和标准，结合广西壮族自治区的实际，特制定本导则。
1.0.2  本导则适用于广西壮族自治区行政区域内4层以上（含4层）9层以下（含9层）既有住宅加装电梯工程设计。
1.0.3  9层及以下既有住宅加装电梯工程应遵循安全、节能、环保、经济等原则，满足结构安全、消防、防灾等工程建设强制性标准的要求。

1.0.4  设计应考虑与小区环境综合整治相结合，妥善处理相邻关系。

1.0.5  9层及以下既有住宅加装电梯工程设计前应收集原建筑竣工资料及历次修缮资料、地质勘察报告、地下管线、周边道路及相邻建筑等相关技术资料。 

1.0.6  施工图设计前应根据电梯加装设计方案及建筑现状确定检测与鉴定内容。

1.0.7  设计应综合考虑施工、安装和运行维护等要求。

1.0.8  设计除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.0.9  既有住宅加装电梯工程设计施工图未经审查合格不得用于施工。

2  总平面
2.0.1  加装电梯后小区道路宽度应满足消防及《城市居住区规划设计规范》GB 50180要求。当原有道路宽度不满足要求，因加装电梯需要改道时，改道后的道路宽度不得小于原道路宽度。

2.0.2  当9层及以下既有住宅与幼儿园、托儿所、医院病房楼、休（疗）养院宿舍楼、中小学教学楼相邻时，加装电梯不应降低相邻建筑原有的日照标准。

2.0.3  加装电梯应尽量减少和避免对小区地下综合管线的影响。涉及原有管线重大调整时，应满足本导则第5.1.2条规定。

2.0.4  加装电梯应尽量减少对原有建筑底层各类出入口（杂物房等）正常通行的影响。

2.0.5  加装电梯设计应尽量少占用现状绿化，减少对相邻建筑和城市景观的不利影响。

3 建 筑

3.1 一般规定

3.1.1  加装电梯的方案设计应综合考虑场地条件、结构安全、消防救援通道、环境影响等因素，减少在通风、采光、日照、通行、噪声、视线干扰等方面对相邻住户的不利影响。

3.1.2  加装电梯应以实用性为原则，除加建候梯厅、入户连廊等必须新增面积外，不得增加或变相增加住宅使用空间。

3.1.3  加装电梯宜优先选用节能型无机房电梯、无障碍电梯。

3.1.4  加装电梯的井道围护构件宜以通透为主。

3.2电梯及候梯厅设计

3.2.1  加装电梯后新增通道宽度应满足《住宅设计规范》GB 50096 及《建筑设计防火规范》GB 50016安全疏散的相关要求。当原有住宅疏散通道的宽度不满足要求时，加装电梯改造后疏散通道的宽度不应小于原有宽度。
3.2.2  电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时，应采取隔声、减振的构造措施。

3.2.3  候梯厅深度不应小于1.5m。当候梯厅和楼梯共用平台时，此平台深度不宜小于 2.1m。

3.2.4  候梯厅通向楼梯的洞口净宽不得小于梯段宽度。
3.2.5  底层候梯厅地坪宜高于室外地面不小于0.15m，并应采取措施防止地面雨水流入电梯井内。
3.2.6  加装电梯结构和原建筑主体结构设缝处必须做好防水处理。

3.2.7  电梯井道应为不燃烧体，当电梯井道材料耐火极限低于2.0小时时，距离原建筑两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。

3.2.8  加装电梯后，候梯厅外窗与住户房间窗口之间的水平距离不应小于1.0m。
3.2.9  电梯井应独立设置，井内严禁敷设燃气管道，且不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。3.2.10  当电梯出口设在楼层标高时，底层通往电梯厅的入口和入口平台宜进行无障碍设计。

3.2.11  当加装电梯的连廊跨越小区消防道路时，连廊下方道路净高应小于4.0m。

3.2.12  电梯厅及过道、走廊应采取遮雨及防止雨水灌入底坑的措施，地面宜使用防滑材料面层。

3.3井道、轿厢与电梯参数

3.3.1  井道及轿厢尺寸须符合《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第一部分：I、II、III、IV类电梯》GB/T7025.1中第II类电梯的要求，并符合并符合《安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范》GB28621的规定。
3.3.2  轿厢净深不宜小于1.4m，净宽不应小于1.1m。
3.3.3  轿箱门应设关门保护装置，门净宽不应小于0.8m。
3.3.4  轿箱地面材料应防滑，侧壁设0.85m~0.9m高扶手。
3.3.5  条件允许时宜选择可容纳担架的电梯。
3.4  外立面装饰

3.4.1  加装电梯的外立面装饰应尽可能与原建筑及小区环境协调。

3.4.2  加装电梯的外立面装饰设计应根据地区气候和建筑要求，宜采用新型节能、环保型材料，并采取保温、隔热、防水和防潮等措施。

3.4.3  加装电梯的外立面装饰设计不得影响建筑物结构的安全性。

3.4.4 当选用幕墙装饰设计时，幕墙所采用的材料和物理性能应符合现行的有关规范的规定。

3.4.5 当选用外墙涂料装饰设计时，应考虑所采用材料的耐久性、环保性，并应符合现行的有关规范的规定。

3.4.5 当选用外墙饰面砖装饰设计时，应考虑材料必须与主体结构连接牢靠，并应符合现行的有关规范的规定。

3.4.6 外立面装饰设计应有防止光污染措施。

3.4.7 外立面装饰设计宜采取防止攀爬措施。

4  结 构
4.1  地质勘察

4.1.1  加装电梯的既有住宅原岩土勘察资料可作为加装电梯的设计依据，当无岩土工程勘察资料时应对加装电梯区域进行专项工程勘察。

4.1.2  加装电梯的勘察除按现行规范要求外，尚应着重分析加装电梯基础施工、基坑开挖等对既有建（构）筑物、周边管线的影响。

4.2  基础设计

4.2.1  加装电梯的基础在设计前，应查明既有住宅建筑的基础埋深及尺寸、室外管线情况，尽量不影响既有建筑基础、加装电梯相邻的管线等。

4.2.2  加装电梯的基础宜与既有建筑基础脱离，尽量不影响既有建筑基础。当既有建筑的基础条件较好且经验算满足要求时，可将加装电梯的基础支承在既有建筑基础上。
4.2.3  当加装电梯结构和既有住宅建筑结构相连时，应考虑加装电梯和既有建筑的不同沉降变形，并根据《建筑地基基础设计规范》GB50007相关规定进行沉降变形计算，采取措施避免沉降差对主体结构的影响。

4.2.4  当加装电梯结构和既有住宅建筑结构不相连时，也需验算加装电梯的地基沉降，避免对相邻地下管线造成影响，并在设计中考虑新旧结构间的相邻沉降差。

4.2.5  加装电梯的电梯基坑下不宜有设备管线穿过。如管线无法迁改必须设置在加装电梯基坑下时，应采用可靠的基础方案避免新增基础影响管线。

4.2.6  加装电梯基础选型应考虑施工的便利性。基础形式宜优先采用筏板基础。

4.2.7  加装电梯的电梯基坑或基础埋置深度超过相邻既有住宅建筑的基础时，基础施工应采取可靠施工措施，避免对既有住宅建筑的基础造成不利影响。

4.2.8  当加装电梯的基础埋置较深时，基坑开挖需做到支护措施，避免对既有住宅建筑的一层地面、室外管线等造成不利影响。

4.3  结构设计

4.3.1  申请加装电梯的既有住宅建筑应满足建筑物结构安全有关规范、标准的要求。当既有住宅建筑被鉴定为C级危房时，需有相应资质的单位对原有结构按现行加固设计规范进行加固并验收合格后方可加装电梯。当既有住宅建筑被鉴定为D级危房时，不适用本导则。
4.3.2  加装电梯宜采用装配式结构，优先采用钢结构，也可采用钢筋混凝土结构。

4.3.3  加装电梯结构的布置、变形及构件承载力等应满足现行规范、导则的要求。

4.3.4  加装电梯的结构方案应考虑施工的便利性，以及对周边环境的影响。

4.3.5  加装电梯的结构与既有结构可设抗震缝脱开，也可不设缝相连。加装电梯结构与既有结构间脱开还是相连，取决于加装电梯结构的安全性和稳定性以及对既有结构安全性影响程度的分析和判断。
4.3.6  加装电梯结构与既有住宅建筑结构之间设置抗震缝脱开时，可不考虑其对既有住宅建筑上部结构的影响。抗震缝的设置需满足《建筑抗震设计规范》GB50011的相关要求。

4.3.7  当加装电梯结构与既有住宅建筑结构相连时，应保证原有结构构件安全，并考虑新增结构对既有住宅建筑结构的影响，进行加装电梯设计前，应对既有住宅建筑结构或局部结构进行结构检测和安全性鉴定，以及连接部位的构件的承载能力及抗震性能检验，并根据鉴定、检验结果进行结构计算复核，以确定相应的加固设计措施。
4.3.8  加装电梯结构与既有住宅建筑结构相连时，必须保证加装电梯结构与既有住宅建筑结构有可靠连接，连接构造应符合现行相关标准规范的要求。既有结构连接处原混凝土构件强度等级不应低于C20，当不能满足时，应对连接部位构件采取相应设计加固措施，以确保连接安全。

4.3.9  加装电梯结构的计算模型应与实际相符。对既有住宅建筑结构的局部连接结构及可能受到较大影响的结构构件，需进行必要的复核或加固。

4.3.10  加装电梯应尽可能减少对原加固承重构件的破坏，当加装电梯需对既有住宅建筑结构承重墙体作局部开洞等处理或削弱原有承重构件时，应对原结构的相关部分作局部承载能力验算，并保证相应的抗震构造措施，当对原加固承重构件削弱较大时应做既有住宅建筑结构的整体计算，确保加装电梯后的整体安全。

4.3.11  加装电梯需对既有住宅建筑结构非承重墙体作局部开洞处理时，可仅对原结构的非承重墙进行验算，并保证相应的抗震构造措施。

4.3.12  当加装电梯为钢结构时，钢结构构件的防腐、防锈、防火以及后期维护要求等应按国家和地方现行规范规程执行。

4.3.13  加装电梯结构的墙体宜采用轻质材料，以减轻加装电梯结构的自重。

5  机电设备
5.1 一般规定

5.1.1  加装电梯应充分考虑对住宅室内外各种管道、设备产生的影响，并根据实际工程情况进行综合改造设计。
5.1.2 涉及到施工管线的重大调整，在协调相关单位的同时，应事先告知并征得建设单位认可。

5.2 机电设备配置及安装

5.2.1  加装电梯宜采用一路专用回路供电，并设置专用的计量装置，接入方案应满足国家及当地供电技术规程。
5.2.2 电梯电源配电箱应装设在便于操作和维护的地点，并应具有必要的安全防护措施。配电箱安装在公共场所时，暗装箱底距地宜为1.5m，明装箱底距地宜为1.8m。明装箱体应设有醒目的标记。
5.2.3 每台电梯的电源线应装设隔离电器和短路保护电器。电梯机房的每路电源进线均应装设隔离电器，并应装设在电梯机房内便于操作和维修的区域。
5.2.4 电梯的动力电源应设独立的隔离电器。轿厢、电梯机房、井道照明、通风、电源插座和报警装置等，其电源可从电梯动力电源隔离电器前取得，并应装设隔离电器和短路保护电器。
5.2.5 向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外，其他线路不得沿电梯井道敷设。配电线路和控制线路应隔离敷设。
5.2.6 加装电梯的电源进线宜采用电缆穿管埋地敷设。
5.2.7 加装电梯的候梯厅（区），应设有照明装置并满足照度要求；其电源可取自既有建筑的照明回路，可采用明敷的方式。
5.2.8  应根据选择的电梯类型，确定电梯机坑的排水措施。必要时加设集水坑和排水泵。电梯井集水坑不应直接设置在井道内，应设在电梯井附近，坑底低于电梯井底不小于0.8m。
5.3 防雷、接地与安全

5.3.1 对于设有防雷装置的建筑物增设的电梯应设置防雷装置，且应满足《建筑物防雷设计规范》GB50057的相关规定。
5.3.2 在电源进户及电梯配电箱处，应设置相适宜的电涌保护装置。
5.3.3 供配电系统的接地型式应采用TN-C-S系统或TN-S系统；进户电源在进线处应做重复接地。
5.3.4 应优先利用电梯基坑内的基础钢筋做接地装置，并与原建筑物的接地装置连通。建筑物各电气系统共用接地装置时，接地电阻应符合其中最小值的要求。
5.3.5 所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地。电梯的金属构件，应采取等电位联结。
5.4 其他要求

5.4.1 加装电梯的轿厢内应设置紧急报警及语音对讲装置。
5.4.2 加装电梯应具有断电自动平层功能。
5.4.3 加装电梯应在首层设置紧急迫降按钮。

5.4.4 加装电梯宜安装电梯物联网终端。
5.4.5 其他：设计须符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140、《住宅设计规范》GB50096等国内规范相关要求。
6  结构检测与鉴定
6.0.1 当加装电梯的既有住宅建筑结构需要进行整体结构或局部结构安全性鉴定时，应根据现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292进行安全性鉴定。安全性鉴定结果应满足现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292中鉴定单元Asu级、Bsu级相关要求。当既有住宅建筑结构安全性鉴定结果为Csu级，应根据鉴定结果进行相应的加固设计及加固处理后方能进行加装电梯设计及施工。当既有住宅建筑被鉴定为Dsu级时，不适用本导则。
6.0.2 当加装电梯结构与既有住宅建筑结构相连时，应根据现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023及《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定检查既有住宅建筑结构连接部位构件的抗震性能。
6.0.3 应重点对与加装电梯结构相连接的既有住宅建筑结构部位进行结构检测，检测内容应包括外部缺陷、几何尺寸与尺寸偏差、混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋直径及间距、钢筋力学性能检验（构件外观质量良好，可不进行钢筋性能检测）等，宜优先选用对结构或构件无损伤或微损伤的检测方法，减少对原结构的削弱；当用局部破损的取样检测方法或原位检测方法时，应选择结构受力较小的部位，不得损害结构的安全。
6.0.4 加装电梯工程施工质量尚应满足相应的现行国家验收标准规范的要求。
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本导则用词说明

1  为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

   1）表示很严格，非这样做不可的：

      正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

   2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

      正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

   3）表示运行稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

      正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

   4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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6  结构检测与鉴定

1  总  则
1.0.1  随着社会经济发展水平的普遍提高，人们对住宅品质的要求也越来越高，我区人口老龄化问题日渐突出，为适应经济社会发展和人口老龄化的需要，解决我区既有多层住宅没有电梯给居民带来的生活不便，大量既有9层及以下住宅迫切需要加装电梯。由于既有多层住宅加装电梯涉及到勘察、检测鉴定、设计（建筑、结构、水暖电设备）、加固改造施工等多专业领域，涉及面广，目前国际及行业均无相关标准可以遵循，为了保障加装电梯工作有序开展，规范和指导9层及以下既有住宅加装电梯的设计工作，保障电梯加装工程质量安全，根据相关法律、法规和标准，结合广西壮族自治区的实际，特制定本导则。

1.0.2  1987年《住宅建筑设计规范》GBJ 96规定了七层（含七层）以上应设置电梯，但实际调查发现仍有部分八至九层的住宅未设电梯，本导则适用范围扩展至9层及以下既有住宅，利于规范加装电梯工程设计。自建房、别墅以及已列入房屋征收范围和计划、已列入危旧改造计划、已鉴定为C或D级危房的住宅不适用本导则。

1.0.5  9层及以下既有住宅加装电梯工程设计前应收集原建筑竣工资料及历次修缮资料、地质勘察报告、地下管线、周边道路及相邻建筑等相关技术资料，便于电梯井道及电梯厅（若有）的布置后，采取必要的措施保证地下管线的安全。 

1.0.6  设计时应对拟加装电梯房屋进行安全查勘评估，其主要内容为：原房屋的结构形式（包括上部结构形式、基础形式）、现状完损程度查勘的情况、是否具备加装电梯的条件。如有必要，应对原房屋进行房屋安全性检测。
2  总平面

2.0.1  当因加装电梯需要改变原道路位置时，如原小区道路宽度未达到规范要求，改道后的道路宽度不得小于原道路宽度。

2.0.3  地下管线的移位费在建设费用中占有较大比重。因此尽量减少和避免地下管线移位是进行加装电梯平面设计时需考虑的重要因素。同时还需注意道路、绿化与地下管线之间的对位与保护关系，当需要调整小区道路时，避免因道路调整造成地下管线受损。

3 建 筑

3.1 一般规定

3.1.1  加装电梯的方案设计应综合考虑场地条件、结构安全、消防救援通道、环境影响等因素，减少在通风、采光、日照、通行、噪声、视线干扰等方面对相邻住户的不利影响，和谐邻里，避免产生纠纷。

3.1.3  在电梯选型时需考虑节能指标，优先选择能耗低的新型节能电梯。目前新型的永磁同步加能量反馈型电梯较传统的变频、变压、变流电梯可节能约2/3，有利于降低后期运营费。液压电梯基坑浅且无机房的特点适合改造项目，但其能耗比普通电梯高，应根据实际情况选用。需加装电梯的住宅建筑业主多为老年人时，宜根据业主需求优先选用无障碍电梯。

3.1.4  加装电梯的井道围护构件宜以通透为主，可以减少对周边建筑的日照影响。

3.2电梯及候梯厅设计

3.2.1加装电梯后，原有住宅疏散通道的宽度小于现行规范疏散宽度要求时，不得再减少。新增通道宽度应满足《住宅设计规范》GB 50096 及《建筑设计防火规范》GB 50016安全疏散的相关要求，保证日常通行便利及紧急疏散安全。

3.2.2  本条取自《住宅设计规范》GB50096-2011中6.4.7条，为强制性条文，必须严格执行。
3.2.3  根据《住宅设计规范》GB50096-2011中6.4.6条的规定，住宅候梯厅深度不应小于1.5m。
3.2.5  利用开敞楼梯间或开敞走道做候梯厅时宜在电梯层门外设置缓坡。为防止雨水进入对电梯运行造成不利影响，当采用开敞楼梯间开敞走道做候梯厅或底层候梯厅室内外高差小于0.15m时，应选择具备遇水自动切断电源和自动平层及安全停运功能的电梯，并在必要时加设集水坑和排水泵。
3.2.7  当电梯井道材料采用耐火极限低于2.0小时时，是指采用玻璃幕墙等围护结构。

3.2.8  该条系根据《住宅建筑规范》GB 50368-2005第9.4.2条制定。
3.2.10  当电梯出口在楼梯半平台时，用户需要再上半层才能进户，首层入口可不进行无障碍改造。
3.3井道、轿厢与电梯参数
3.3.1  《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》中Ⅰ类电梯为运送乘客而设计的电梯；Ⅱ类电梯主要为运送乘客，同时亦可运送货物而设计的电梯；Ⅲ类电梯为运送病床(包括病人)及医疗设备而设计的电梯。Ⅱ类电梯与Ⅰ类和Ⅲ类电梯的主要区别在于轿厢内的装饰。

该标准中电梯的额定载重量分为：320、400、、1000、1250、1600、2000、2500kg九种，受既有住宅条件限制，建议一般选择600（630）、800、1000kg三种。同时因电梯机房的检修楼梯一般受条件限制布置较为困难，故目前已完成的项目基本选用了无机房电梯。

3.3.2  轿厢净深1.4m、净宽1.1m的尺寸要求，系考虑轮椅进出而选用《无障碍设计规范》GB50763-2012中轿厢最小尺寸。
3.3.5  轿厢净深1.6m、净宽1.5m可满足担架进出。同时市场上已出现一种专为方便担架进出而设计的电梯，有利于节约建筑空间：其轿厢平面为方形，距轿厢底1m以上的内壁呈局部“凸”字形，凸出部位可放置担架把手，该类电梯轿厢净尺寸一般为1.5m×1.5m左右（不计入凸出部分），井道净尺寸约2.2m×2.1m左右。

3.4外立面装饰

3.4.1~3.4.7 条文参照《建筑幕墙》JG3035、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133、《民用建筑设计通则》GB50352等相关内容。

4  结 构
4.1  地质勘察

4.1.1  加装电梯的基础设计必须依据经施工图审查机构审查合格的《岩土工程勘察报告》。

4.2  基础设计
4.2.2  加装电梯的基础宜避免落在既有建筑的基础上。当既有建筑的地基为岩层、圆砾等较为坚硬基础持力层，且经计算原有基础满足承载力和变形要求时，也可考虑将电梯基础落在既有建筑的基础上。
4.2.5  加装电梯的电梯基坑下不宜有管线（如给排水管、消防管、电缆、燃气等等）经过，不利于管线的维护检修。一般情况下，在电梯基础施工前应先进行管线迁改。如管线无法迁改时，应采用可靠的基础方案，如在管线两侧设置基础抬电梯基坑、桩基础等，避免电梯基坑对管线有附加压力。

4.2.6  筏板基础整体性较好，沉降相对较小，且施工便捷。
4.2.7  电梯基坑的深度一般不小于1.5m，考虑基坑底板或基础厚度，加装电梯的基坑或基础埋深一般在1.8m以上。如既有住宅建筑的基础埋深较浅时，电梯基坑的基础施工应进行基坑支护避免对原有基础的安全造成影响。
4.2.8  加装电梯的基础施工对既有住宅建筑的基础、一层地面、室外地面及管线等均有不利影响，参建各方应按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质[2018]31号）等相关法规文件的规定执行。
4.3  结构设计

4.3.2  加装电梯的结构选型应综合考虑施工场地条件、工期、造价等因素。钢筋混凝土结构可采用装配式混凝土结构和现浇钢筋混凝土结构。钢结构和装配式混凝土结构可在工厂内加工完成后运输到现场进行组装，相对于现浇钢筋混凝土结构，可节约工期且减少使用施工场地。考虑人工成本、工期、土建工程量较少等因素，钢结构的综合造价不比钢筋混凝土结构高。砌体结构的抗震性能相对较差，本导则不推荐使用。

4.3.5  当加装电梯结构的安全性和稳定性得以保证时，宜采用与既有住宅建筑脱开的结构方案，既不影响既有住宅的结构安全、，也简化了结构设计。当加装电梯结构的安全性和稳定性较差，如高宽比较大使得稳定性计算不满足规范要求时，则需采用加装电梯结构与既有建筑结构相连的方案。
4.3.7  加装电梯采用既有建筑结构相连的结构方案时，应对既有结构进行结构安全性鉴定，以及连接部位构件的承载力和抗震性能检验。对既有建筑整体结构还是局部结构进行安全性鉴定，取决于加装电梯结构对既有建筑结构的影响程度。具体鉴定要求详见第6章的相关规定。加装电梯结构与原有结构应作为整体共同计算分析，依据鉴定结果进行计算复核，以确定是否需要进行相应的加固设计。
4.3.8  加装电梯结构与既有住宅建筑结构的连接需满足国家现行的《混凝土结构加固设计规范》GB50367、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145相关规定。
4.3.10  加装电梯需对既有住宅建筑的墙体增设门洞或将原有窗洞处改为门洞时，如原结构为砌体结构而需开洞的墙体为承重墙，开洞将削弱原有承重墙或削弱梁柱等其他承重构件的承载能力，需对该承重构件进行验算；如果承载力验算不足，需进行必要的结构加固，对原加固承重构件削弱较大时，设计人员还需做整体结构的验算，保证整体稳定和结构安全。
5  机电设备
5.1 一般规定
5.1.1  1、当原有住宅在平台设有水表、电表、燃气表、消防箱、弱电分线箱等设备时，若加装电梯影响到原有管道，应进行管道移位改造，移位后的管道应满足使用要求。
2、若加装电梯影响到原有住宅室外给排水管、消防管道、化粪池、检查井等，需要对原有管道进行改造，并应满足相关规范要求。
5.2 机电设备配置及安装

5.2.1  当加装电梯由建筑物原有低压配电柜引来电源，应重新进行负荷计算，核对原有开关，电源线路是否满足加装电梯后的使用要求，如不满足，则应对原配电柜系统进行改造，或另行考虑加装电梯电源的接入方式。
5.2.3  5.2.4  隔离电器可采用隔离开关、熔断器、具有隔离功能的开关和断路器等。
5.3 防雷、接地与安全

5.4 其他要求
5.4.2  加装电梯应有储能装置，在意外断电的情况下可以迫降到就近楼层，并打开电梯轿厢门。
5.4.3  紧急迫降按钮（相当于消防紧急按钮），主要用于火灾时可击碎玻璃启动此按钮迫降电梯，电梯收到迫降信号后，直接降至首层，打开电梯门，不能继续使用，普通客梯在接收到返回信号后可切断电源。
6  结构检测与鉴定
6.0.1  对既有建筑整体结构还是局部结构进行安全性鉴定，取决于加装电梯结构对既有建筑结构的影响程度，应由设计单位及检测单位共同确定。安全性鉴定应由有相应检测资质的检测单位进行。当需要进行整体结构安全性鉴定时，应按构件、子单元和鉴定单元三个层次进行鉴定评级（Asu级、Bsu级、Csu级、Dsu级），鉴定内容宜包括地基基础、上部结构、围护结构三部分；当进行局部结构安全性鉴定时，应进行第二层次安全性鉴定评级，即子单元或子单元中的某种构件集的安全性鉴定评级（Au级、Bu级、Cu级、Du级）。

